Tlizvédelmi tervfejezet

Baja, II. szamu Szocialis Otthon

6500 Baja, Mora Ferenc utca 1/3 sz. (hrsz.: 1053)

alatti telken kialakitando

Felljitas, atalakitas és akadalymentesités

Epitési Engedélyezési Tervdokumentacidja

Tlzvédelmi miileiras

a

6500 Baja, Mdra Ferenc u. 1-3., (hrsz.: 1053) szam alatti

Il. szamu szocidlis otthon Baja

épulet felujitas és akadalymentesités

épitési engedélyezési tervdokumentaciojahoz

1. Az épilet ismertetése;
- rendeltetése
- féépulet

- gondozasi epulet

- magassag szerinti besorolasa
- f6épulet
- gondozasi épulet

- szintek szama
- féépllet

- gondozasi épllet

- legfelsd hasznalati szint magassaga
- féépllet

- gondozasi épllet

- tervezett 1étszam
- személyzet
- gondozottak
- féépulet

- gondozasi épulet

idések otthona,
szenvedélybetegek otthona,

gondozasi részleg

egyszintes épllet,

egyszintes épulet,
1 + 1 (féldszint + pince),

1 (féldszint),

0,99 m,

0,00 m,

15 f6,

80 f6
10 f6,

gondozdja,



- tlzveszélyességi osztalyba sorolasa mindkét épilet ,D” - mérsékelten tlizveszélyes az

épuletben lévé anyagok tulajdonsagait figyelembe

véve.

A szocidlis otthon és a gondozasi éplilet egy tdbb éplletbél allo 1étesitmény tagja, melyek

kozott szabadon allé elhelyezkedési. A két épllet
egymashoz képest, a telken belll szabadon allé
elhelyezkedési. A féépilet egy f6z6konyhaval és
a szocialis Ugyintézdk éplletével dsszeépitett. A
kazanhelyiség ugyancsak a f6épulethez
kapcsolédik egy fluggetlen kilsé bejarattal, és a

féépuleténél alacsonyabb féltetével.

2. Elhelyezés, kornyezet, tlizoltasi mentési terulet;

- thzoltasi felvonulasi Gtvonal

- tlzoltasi felvonulasi tertlet

- mentésre alkalmas ablak

- az épllet leirasa;

a féépulet kils6 homlokzata Méra Ferenc és a
Munkacsy Mihaly utcak feldl, a belsé homlokzatok
és a gondozasi épulet pedig a Kolcsey Ferenc
utca fel6li kapubehajtén keresztil, meglévé szilard
burkolatu dton biztositott a tlzoltd gépjarmivek
nem rendszeres kozlekedése, az épllet
megkozelitése,

a tervezési terulet szerinti épuletben eddig is
mozgasukban és cselekvbképességukben
korlatozott id6sek otthona mikodott. A tlzoltasi
felvonulasi terlletet a tlzvédelmi szakhatésaggal
egyeztetett, Kolcsey Ferenc utcai oldalon 12 méter
hosszanti tengelytavolsagu, a mentési helyeknél 6
méter szélességd, a letalpalasi tertileten 7,5 méter
szélesség biztositott lesz. A tlizoltasi felvonulasi
tertleten gépjarmdparkolét kialakitani nem lehet.
Ezeken a teruleteken a parkolasi tilalmat tablaval
vagy aszfaltfestéssel jeldIni kell.

kialakitasa nem kotelezett, mivel a tervezési

terllet szerinti éplilet csak foldszintes,

A meglévé, foldszintes épllet jelenleg is id6sek otthonaként mikaodik.

A féépulet és a gondozasi épulet egyarant hagyomanyosnak mondhaté égetett tégla
falszerkezetli. Fa fedélszerkezetlk cserépfedésii. A padlastérben hasznalati helyiség
nincs és nem is tervezett. Utdlagos hészigetelése megvaldsul a felvjitas keretében.



A korszer(i nyilaszarék cseréje soran az ajtok a menekilési iranyba fognak nyilni. A
meglévd ho- és fustelvezetési rendeltetési nyilaszarok nyild6 méretét nem valtoztatjuk
meg.

A Kkorszerisités soran a féréhelyek zsufoltsagat megszintetnénk, a meglévd féréhelyek
szamat 10 fével bévitetnénk, és az elhelyezés minéségét javitanank. Ennek érdekében
az épuletnek egy Uuzemen kivuli részét lakdegységgé alakitjuk at és ujitjuk fel. Az
atalakitott épuletrészben 16 f6 elhelyezését biztositjuk. A felujitds soran a fekvo
betegeket ellatdo részlegen egy 17 m2-es bévitménnyel kialakitunk egy megfeleld
méretii étkez6-tarsalgot, a jelenlegi szlikds, nem megfeleld kialakitasu tarsalgd helyett.

A fééplleten 6t ki- €s bejarat is van, melyek meglévéen biztositjadk a mozgasukban és
cselekvOképességukben korlatozott személyek kilritési feltételét az egyszintes épulet
esetében.

Az éplilet felujitas soran az akadaly-mentesitése is megtorténik, melynek keretében a
kulsé kozlekedbkon kivll a belsé kozlekedd rampas kialakitasa és a belsd nyilaszarok
cseréje mellett a kdzdsségi we, mosdo, flrdd helyiségeinek, valamint néhany szobai
vizesblokk akadalymentes felljitasa tervezett még.

A kazanhelyiség az épulet oldalahoz kapcsolodo, kulsé bejarattal ellatott meglévé,
megmaradé éplletrész.

A meglévé padlasfeljarat az kdzlekeddbdl nyild 6nallé kialakitasu.

A féépllet pinceszinttel is rendelkezik, melynek egyik lejarata az épuletben, a masik
révidebb éplletszarny csatlakozasanal Kkivilrél, meglévd, 6nallé kulsé lejaratként
talalhato.

A gondozasi részleg egy lakoépuletbdl kialakitott, meglévd épulet, melyben csak a belsé
felujitas keretében a meglévé vizesblokkjanak akadaly mentesitése és a szobak bejarati
ajtajainak cseréje tervezett.

Minden egyéb kialakitdsa meglévéként kezelt, és valtozatlan marad. Ezzel az épllettel a
tlzvédelmi mdleirasban a tovabbiakban nem is foglalkozunk, mert engedélykételes
atalakitas nem tervezett benne.

3. Thzallésagi fokozat;
Tlzveszélyességi osztaly meghatarozasa;
- k6z6sségi rendeltetés miatt I-11l-as tlzallosagi fokozat alkalmazhato,
- a tlzszakasz méretek miatt I-11l-as tlizallosagi fokozat alkalmazhato,
- egyéb, tlizvédelmi befolyasolod tényez6
- ,D” tlzveszélyességi osztalyba sorolas I-IV-es tlzallosagi fokozat alkalmazhato,
- cselekvOképessegukben korlatozott

szocialis otthon rendeltetés miatt I-1l-es tlizallosagi fokozat alkalmazhato,

- a fentiek figyelembevételével az épllet

bdvités épuletszerkezeteinél ll-es tGzallésagi fokozat tervezett.



. Epiiletszerkezetek tlizvédelmi kévetelményei;

A tablazatban a bdvités, atalakitas soran alkalmazott épuletszerkezetek vannak megadva.

Eléiras

Tervezett

II. thzallésagi fokozatu tlizszakasz esetén

Az épliletek szintszama 1 1 Anyag/szerkezet megfelel
Szerk. Thzvédelmi osztaly
Szerkezet megnevezése
csop. Thzallésagi hatarérték (perc)
Teherhordo pillérek és A2 Al 30-as Porotherm igen
merevit6 elemei R 30 R 240
A2 Al 30-as Porotherm igen
RE 30 RE 240
g & |Kulsé teherhordo falak
5 © B
£ 9
% g RE 60
N
= A2 Al 30-as Porotherm igen
REI 30 RE 240
Belsé teherhordé falak
B
REI 60
Al
Teherhordo6 tlizgatlé falak
REI-M 30
Nem teherhordd Al
tlizgatlo falak® El 30
Al
Teherhordé tlzfalak
REI-M 240
« Al
g0 Nem teherhordo tizfalak
o El 240
$
5 Al
N Tlzgatl6é fddémek
o REI 30
> Tiizgatlé nyilaszarok A2
15
= tlizgatlé falban, valamint El 30
tlizszakasz-hataron D
a tlzfalban El 60
Tilzgatld nyilaszardk A2
épulethataron Iévé
E120190
tlzfalb
Tlzgatlé csappantyuk E 30




tlzszakasz-hataron

Tlzgatlo tomitések, kieg.

feliilettomegig)*

El 30
tlizszakasz-hataron
Nem teherhordd A2
Iépcsbhazi falak El 30
Koézépfolyosok, zart oldf. A2
hatarolé6 falszerkezetei El 30
Lépcsék és [épcsbpihen. Al
tartészerkezetei, jar. ala. REI 30
‘5 | Falburkolatok A2-s1, dO Al vakolat igen
x [} —
g g Almennyezetek B-s1, dO
S g Padléburkolatok Br-sl Al keramia igen
p)
2 9 |Apadiok (padidburkolat A2
= ~©
2 |nélkil REI 30
=
S £ |Hatarol6  szerkezeten
9]
< |levs
B-s1, dO
hé- és hangszigetelés,
burkolat nélkl®
Hatarolo szerkezeten
lévo
B-s1, dO
hé- és hangszigetelés,
burkolattal®
Pinceszintek kozotti és Al meglévo
pince folotti fodéemek REI 30
Emeletkozi fodémek és B
teté6fédéemek
tartoszerkezetei 60
x zerkezetel - (001 pey 50
‘qN‘, kg/m* fellilettdmeg folott)
o
! E Teherhordo gerendak,
§ B | nyilasathidalok, B megléve
e
E S |tetéfodémek  rudszer(
ey
o |tartoszerkezetei (fétartok,
S e . ) R 30
< | fioktartok) és merevitd
szerkezetei
Tet6f6dém térelhat. szerk B
60 kg/m®
( g REI 15




B meglévo
Padlasfodemek
REI 15
Fedélszerkezetek D meglévd
Vazkitoltd falak B
(kiilsé homlokzati falak)* Eo 15
Ele.) 15
Flggonyfalak tomor B
mez6i, illetve Uvegezett
parapetmez6i részleges| Ego) 15
konfiguracio® esetén,
valamint tdmér mezdi
teljes konfigurace® | Eled 19
esetén
Fliggonyfalak (ivegezett B
fellletei telies| Egq) 15
. , «s06 7
konfiguracio® esetén El o 20
B Al 10-es Porotherm igen
Valaszfalak
x~ El 15 El 60
2
g Gépészeti aknak A2
X
§ falszerkezete El 30
w
8 Falburkolatok D-s2, d0 Al vakolat, keramia igen
>
s Almennyezet C-s2,do
Padléburkolat Ds;-s1 meglévo
Alpadiok, B
padléburkolat nélkl REI 15
Hatarol6 szerkezeten
lévé hé- és
] D-s2, dO
hangszigetelés, burkolat
nélkil®
Hatarold szerkezeten D-s2,d0 | kévetelmény szerinti igen
lévé hé- és
) ] D-s2, dO
hangszigetelés, mindsitési
burkolattal®
Felllvilagitok D-dO
Gépészeti aknak A2
nyilaszaréi El 15




4.1. Az alkalmazott épliletszerkezetek kiegészitd kdvetelményei
Az alkalmazasra keruld épitési anyagok tipusa, markaja a gyartok, forgalmazok uj
eléirasoknak valdé megfelelni akarasatol fuggéen valtozhatnak, ugyanis a fent megjelolt
termékek Dbevizsgaltatasa jelenleg folyamatban vannak (gyartok, forgalmazok
tajékoztatasa szerint).

5. Tlizszakaszok

A B C D E F G
Tlzszakasz tlizall6ésagi fokozta l. Il. [l V. V.

Gyogyszalld, szanatdrium,

18 gyéqgyiidiilé, szocialis otthon 6000 | 4500 | 20003 - -
. tizszakaszai
ﬁ Jardbeteg ellatasra szolgald

19 S . 6000 | 5000 | 25003 - -
= tlzszakasz
) FekvGbeteg ellatasra szolgald,

20 b 5000 | 4000 | 15003 - -
szocialis tlizszakasz

21 Barmely egyéb gydgyaszati funkcid 4500 | 3500 12503 - -

Az épuletbdvités soran alkalmazasra tervezett éplletszerkezetek megfelelnek a ll-es
thzallésagi fokozatu eléirasoknak, melyet figyelembe véve, az idések otthona (szocialis
otthon) rendeltetés esetén, kétszintesnél nem magasabb épiiletben 4.500 m? a
megengedett tlizszakasz méret. A meglévé épllet egyes éplletszerkezetei (padlasfédém)
az egyszintes, ll-es, tizallosagi fokozathoz tartozé kdvetelményeket nem teljesiti, ezért a
tlzszakaszolas ellenérzésénél a lll-as tlizallésagi fokozathoz tartozé tlizszakasz

kévetelményt vessziik figyelembe, mely a legfeljebb kétszintes épiiletnél 2000 m?.

A tervezési terllet szerinti épilet akadalymentesitéses felljitassal a két épllet teljes
alapteriilete 1475,1 m®. Ez egyben a mértékadd tlizszakasz méret is, mely jelentésen

kisebb, mint a megengedett méret

A tervezeési terllet szerinti épulet kisebb, mint a megengedett tlizszakasz méretet, tehat
megfeleld.

A tervezési teriilet az éplilet pinceszintjét nem érinti. A minimalis 126 m* alapteriiletének
kétszeres értékét figyelembe véve is az épulet a megengedett tlizszakasz méretnél
kisebb alapteruleti.



A tervezési terllet szerinti akadalymentesitéses felljitas a kazanhelyiséget nem érinti. Az

épulet flitése meglévd, megmaradokent kezelt.

A tervezési teriilet szerinti épliletben 200 m?-nél nagyobb alapteriilet(i gépészeti helyiség

nem tervezett, ezért tlizgatlo korilhatarolasi elbirasa nem értelmezett.

Az épiilet tervezett tlizszakasz méretei;

1. tlzszakasz

- féépllet, gondozasi rész 1204,96 m?,

- pince 126,00 m?,

- féépllet 6sszesen — mértékado tlizszakasz 1330,96 m?,
- lll. gondozasi részleg 144,14 m?,
éplletek dsszesen 1475,1 m?
A létesitmény épuleteinek beépitett tertlte 1475,1 m?.

Az épilet meglévd, megmaradoként egyetlen tiizszakaszt alkot.

A meglévé mértékado tlizszakasz kisebb, mint a megengedett tlizszakasz méret, tehat

megfelel6.

A féldszintes épulletben egyetlen tlizszakasz talalhatd, ezért az egymas feletti

tlzszakaszolasra vonatkozo el6iras alkalmazasa nem értelmezett.

Az épliletben egyetlen tlizszakasz talalhat6, ezért az egymassal 120%nal kisebb szdget

bezaré homlokzatokra vonatkozé el6iras alkalmazasa nem értelmezett.

6. H6- és flistelvezetés
A tervezési teriilet szerinti épiiletrészben 1200 m*-es, vagy azt meghaladé alapteriiletii

helyiség nincs, ezért az arra vonatkozo hé- és flstelvezetési el6iras nem értelmezett.

Az épllet csupan féldszintes, melyben egy, kdzvetlenll a szabadbdl nyilé pincelejarattal
rendelkezik, mely a tervezési terlletnek nem része, annak hé- és fistelvezetését

meglévé, megmaradoként kezeljik.



A tervezési terillet az épllet, 6nallé szabadbdl nyilé bejaratd, minimalis méreti
pinceszintjét nem érinti, ezért annak ho- és fustelvezetését meglévd, megmaraddként

kezeljuk.

A meglévd épuletben jellemzéen kozépfolyosds a kozlekedd kialakitas. Az épulet hét
kijarata kozvetlen kapcsolatu a kozleked6kkel.

A kozlekedbben a fObejarat eltti folyososzakasz szinteltolas miatti rampas kialakitas
elkészitésén kivil mas modositas nem tervezett. A meglévé kdzlekeddk hé- és
fustelvezetését meglévéként, megmaradoként kezeljik, mely a bejaratokon keresztul

biztositott jelenleg.
A volt konyha tertletének belsé atalakitasa soran létesiil egy belsé kozlekedd. Ennek
hé- és flistelvezetése a kozlekedében Iév6 ablakokon, a friss leveg6 bevezetés pedig a

bejarati ajton keresztll, természetes uton tervezett.

A kozlekedd alapteriilete 40,78 m?, melynek 1 %-a 0,41 m?.

HG6- és fiistelvezetés

A B C
1 Nyilaskialakitas Nyitasszog (fok) 1 Atfolyasi tényezd
2 Szabad nyilas - 0,6
3 Nyilészarny =90 0,6
4 Zsalu 90 0,5
5 0,45
=60 befelé nyilénal 0,35
6 Nyiloszarny 035
245 befelé nyilénal 0,3
0,3
7
=30 befelé nyilénal 0,15

A hé- és fustelvezetésre figyelembe vehetd 8 db kozvetlenll a szabadba nyilé ablak
talalhaté. Az ablak mérete 0,35x0,8=0,28 m>.

A szilkséges geometriai nyilasfeliilet, 0,41/0,6=0,68 m? melyet a kdzlekedén talalhaté 3
db ablaknal biztositott (3x0,28=0,84 m2).

Léqutanpdtlas
A B C
1 Nyilaskialakitas Nyitasszdg (fok) 1 Atfolyasi tényezd
Szabad nyilas - 0,7

Nyilészarny =90 0,7




4 Zsalu 90 0,65
5 =60 0,5
6 Nyilészarny > 45 0,4
7 =30 0,3

A friss levegd bevezetésre alkalmazasra a kozlekedd bejarati ajtdé szolgal, melynek
mérete (csak a kilinccsel nyithatd szarnyméretet figyelembe véve), 0,95x2,10=1,99 m?.
A sziikséges geometriai nyilasméret 0,41/0,7=0,58 m? mely a kdzlekedd 1évé bejarati

ajténal biztositott.

A Munkacsi Mihaly utcai épuletszarnyban bévitéssel léteslld étkezd-tarsalgd helyiség
melletti szobakban tartézkoddék mar a kilrités elsé szakaszaban kilrithetéek (lasd kidrités
szamitasnal), ezért az étkezdb-tarsalgd helyiség hé- és fustelvezetés kialakitasa nem
kotelezett, és nem is tervezett. A helyiség egyébként kozvetlenul a szabadba nyild

kijarattal rendelkezik

A tervezési terllet szerinti épiletrészben beépitett, automatikus tiizjelz6 telepitése
tervezett, ezért a volt konyha épulletrész tertletén térténé belsé atalakitast kdvetben
létesil6 Uj kozlekedBben, a természetes h6- és fustelvezetd ablakok, és a friss leveg6
bevezetést biztositd bejarati ajtd elektromos mozgatasu mikodtetése a tlizjelzé rendszer

altal vezéreltek lesznek.

A tervezési terilet szerinti épuletrészben a h6- és flstelvezetés természetes uton lesz
megvalositva, ezért a gépi hd- és fustelvezetéssel kapcsolatos el6irasok nem

értelmezettek.

7. Az épiilet kiuiritése, menekiilési utvonalai
A tervezési terllet szerinti épllet csupan foldszintes, ezért a |épcséhazakra vonatkozé

elGiras figyelembe vétele nem értelmezett.

A tervezeési terulet szerinti épulet meglévd, megmaradoan egyetlen tlizszakaszt alkot. Az
épuletbdl 0sszesen 6t ajton keresztul lehet kijutni, ezért az épitményen kivuli szabadtérbe

valo kijutas lehet6sége biztositott.

A teljes épllet meglévé befogaddképessége 105 f6. Az épulet, menekulés céljara

figyelembe vett bejarati ajtajainak nyitasi iranya kifelé nyild kialakitasuak lesznek. Az



egyes helyiségek befogadoképessége kisebb, mint 50 6, ezért azok ajtajaira vonatkozo

nyitasiranyi eléiras nem értelmezett.

A tervezési terllet szerinti éplletrész menekilés céljara tervezett ajtajainal Iépcsd, vagy a
kijaratok nyilasainal kiszob beépitése nem tervezett, mivel a felujitds soran érintett

épuletrészeknél az akadalymentesités megoldasa is megtorténik.

Az épulet foldszintes, melyben egy, kdzvetlenll a szabadbdl nyilé pincelejard és egy, a
kozlekedBbél nyild padlasfeljaré van, melyeknek az elhelyezése meglévé, megmaraddnak
tekintett.

A foldszintes épullet akadalymentesitéses felljitasa keretében jellemzéen az épiilet

egyes, illetve a helyiségek bejarati ajtajainak a nyilasméret ndvelb cseréje tervezett.

Az éplletnek az érvényes elbiras szerinti kétiranyu kilritése a meglévé allapotban is

biztositott, mivel az épuletbél 6sszesen nyolc helyen lehet a szabadba kijutni.

A kijaratok szélességének szamitasakor a 41,7 f6*m 1*perc™ alapadattal szamolunk.

A kiurités megengedett idétartamanak ellenérzése.
A szocidlis otthon rendeltetés miatt az épullet bdévités épulletszerkezeteiként Il-es

tlizallosagi fokozatnak megfelel6 épuletszerkezetek beépitése tervezett.

Az meglévd éplilet egy részében talalhaté fafddém miatt, az egyszintes éplilet legfeljebb
lll-as tlGzallésagi fokozat kdvetelményének felel meg, ezért az ahhoz tartozd kilritési

id6ket veszem figyelembe az ellen6rzé szamitasnal.

Kidritési Kilritend6 helyiség, tlizszakasz, épitmény | A kilrités megengedett id6tartama
szakasz Megnevezése (tmeg) | -V: tlzallésagi fokozatba
sorolt tizszakaszbdl, éplletbdl, vagy

épitménybdl min.

1.-11. Il. IV.-V.
Elsé Huzamos tartézkodasra szolgald, vagy ,C—
szakasz |E” tlizveszélyességi osztdlyba  sorolt 2,0 15 1,0
ty helyiségek.




Nagy forgalmu, vagy tdmegtartézkodasra

szolgald, valamint ,A — B” tlzveszélyességi 6,0 5,0 15
Masodik

szakasz
ty

osztalyba sorolt tlizszakaszok, épuletek.

Huzamos tartézkodasra szolgald, vagy ,C—
E” tlzveszélyességi osztalyba  sorolt 8,0 6,0 2,5

tlzszakaszok, épuletek.

Els6 szakasz
Az épllet kozlekedbi, a bennik [év ajtok altal négy szakaszra osztottak.
A kilrités szamitas szempontjabdl, a meglévékon kivil, a legkedvezétlenebb helyiség a

nagyobbik étkez6-tarsalgo.

Vewezs= 113,11 m? - helyiség alapteriilete,

N,= 40 f6 - helyiségben tartozkodo feltételezett 6sszlétszam,

S;=15m - leghosszabb vizszintes haladas utvonala,

Sii=--m - leghosszabb lépcsén haladas utvonala,

Vi - az egyes Utszakaszokhoz tartozé haladasi sebességek (m/min),

tia - a legkedvezétlenebb utvonalbdl és a haladasi sebességbdl

meghatarozott id6 percben (min),

timeg - a kiurités els6 szakaszara megengedett id6tartam

Az Utvonalak hossza alapjan

V., . ? :
étkezd 11311 — 2’82m_>1<25 =V, = 30,0m/m|n
N, 40 fo

Figyelemmel a helyiség rendeltetésére, nem a szamitott érték szerint alkalmazhato
haladasi sebességgel végzem az ellen6rz6 szamitast, hanem a vizszintesen

alkalmazhaté legkisebb értékkel, mely 16 m/min.

S.
t, =—1t= 1 0,94(15=t
v, 16

1meg

Az utvonalak hossza szerint a helyiség megfelel6.



Az ajtd atbocsatasi képessége alapjan

X1 = 1,79 m - a helyiségen egy kétszarnyu ajté van, de a kilritéshez csak az egyik,

kilinccsel nyilé szarny méretét veszem figyelembe.

N, 40
kx, 41,7x08

t1b -

=1,2(15=t

1meg

Az ajtd atbocsatd képessége szerint a helyiség megfeleld.

Az étkezb-tarsalgd helyiségen kdzvetlenul a szabadba vezetd kijarati ajté van.

Masodik szakasz

A masodik szakasz szerinti ellen6rz6 szamitasra nincs szukség, mivel mar az elsé

szakaszban kdzvetlenul a szabadba lehet a helyiségbdl tavozni.

Szobak Kilritési ellenbérzése.

Els6 szakasz

A koézlekedbkbdl 7 kijarat van az éplleten. A kijaratok kdzel egyenletesen vannak
elosztva.

A legkedvezétlenebb helyzetl szobat az elébbiek szerint elég szubjektiv meghatarozni. A
kifelé nyilo kiuritési irany el6irasnak is 5 kijarat felel meg. Az ellen6rzésnél a talalé és a
raktar kozti tertleten [év6 szobak vannak a legtavolabb a szamitasba vehetd kijaratoktol,

ezért ezek kozil a legnagyobbat veszem figyelembe.

Veona= 23,52 m* - helyiség alapteriilete,

N.= 4 f6 - helyiségben tartézkodé feltételezett 6sszlétszam,

S;=8m - leghosszabb vizszintes haladas utvonala,

Siyy=---m - leghosszabb lépcsén haladas utvonala,

i - az egyes Utszakaszokhoz tartozé haladasi sebességek (m/min),

t1a - a legkedvezétlenebb utvonalbdl és a haladasi sebességbdl

meghatarozott idé percben (min),



timeg - a kilrités els6 szakaszara megengedett id6tartam

Az Utvonalak hossza alapjan

2
Vaona _ 2352 _ 5a™M 3105 v —30,0m/min
N, 4 fé

Figyelemmel a helyiség rendeltetésére, nem a szamitott érték szerint alkalmazhato
haladasi sebességgel végzem az ellenérz6 szamitast, hanem a vizszintesen

alkalmazhato legkisebb értékkel, mely 16 m/min.

S.
t1=—1=§cﬂ5@5=t
v. 16

1meg

Az Utvonalak hossza szerint a helyiség megfeleld.

Az ajtd atbocsatasi képessége alapjan

X1 = 1,25 m - a helyiségen egy kétszarnyu ajté van, de a kilritéshez csak az egyik,

kilinccsel nyilé szarny méretét veszem figyelembe.

N, 4
kx, 417x0,6

t1b -

=0,16(L5 =t

1meg

Az ajto atbocsatd képessége szerint a helyiség megfelel6.

Masodik szakasz

- A kilrités masodik szakasz id6tartamanak meghatarozasa az utvonalak hossza alapjan.

toa — az ellendrzoétt tlizszakasz vagy épitmény Kilritésének idétartama az utvonalak
hossza alapjan (m),

S2 — afenti utvonalon az egyes utszakaszok hossza, az uttengelyen mérve (min),

vy — az egyes utszakaszokhoz tartoz6 haladasi sebességek (m/sec),

tom — a kiurités masodik szakaszara megengedett idétartam (jogszabaly szerint),



Sipe= 23,5 m
Sizi= -—--- M

to,m= 6 Min

> =0,5+%=1,97min <6=t,,

t <
2 V2

2 = U

Az utvonal hossza szerint az épulet megfeleld.

A Kkilrités masodik szakasz id6tartamanak meghatarozasa a szabadba vezetd ajtok

atbocsatoképessége alapjan

t,c— az ellendrzétt tlizszakasz vagy épitmény kilritésének idétartama az ajtdék atbocsato
képessége alapjan (m),

S3— a lépcsd és a lépcsotdl a szabadba vezetd kijaratig tartd utszakaszok hossza, az
uttengelyen mérve (min),

V3 — az egyes utszakaszokhoz tartoz6 haladasi sebességek (m/sec),

t,— a szabadba vezetd ajtd eléréséhez szikséges id6 a hozza — a Kilritésnél
szamitasba vett — legkdzelebb esé helyiség legkdzelebbi ajtajatdél mérve, az
utszakaszok alapjan (min),

N3 — az ellenérzoétt tlizszakaszbdl, épitménybdl eltavolitandd személyek szama (f6),

X3 — a szabadba vezet6 kijarat(ok) szabad nyilasszélessége (m).

Ns= 80 f6
X3= 6,77 m
t,=2=22_016min
v, 16
t,=t, +£ = 0,16+L =0,28min <6=t,,
KX, 41,7x6,77

A szabadba vezet6 ajtok atbocsatoképessége alapjan az épllet megfeleld.

Valojaban a tervezési terilet szerinti akadalymentesitéses belsé felujitas az épllet
kiurités céljara figyelembe vehetd kdzlekedbinek, kijaratanak kialakitasat nem érinti, azt

meglévé megmaradonak tekintjuk.



A Munkacsi Mihaly utcai éplletszarnyban tervezett bdvités soran létesllé étkezd-

tarsalgoval szomszédos szobak kiuritési idejének ellenérzése.
Els6 szakasz
Szinte valamennyi szobabdl két iranyba is lehet veszély esetén menekilni. A Mora Ferenc

utcai kijarat és a belsd udvari kijarat felé, melyeknek a szobaktdl valé tavolsaga kozel

azonos. A szamitasnal az udvar fel6li sarokszoba kiuritési idejét ellenérzom.

Vszo0a = 13,3 m? - helyiség alapteriilete,

N;=2 f6 - helyiségben tartozkodo feltételezett 6sszlétszam,

S;=13,5m - leghosszabb vizszintes haladas utvonala,

Sj=---m - leghosszabb lépcsén haladas utvonala,

Vi - az egyes Utszakaszokhoz tartozé haladasi sebességek (m/min),

t1a - a legkedvezbtlenebb utvonalbdl és a haladasi sebességbdl

meghatarozott id6é percben (min),

timeg - a kiurités elsé szakaszara megengedett idétartam

Az Utvonalak hossza alapjan

V, ’ i
sooba _ 13,30 _ 6,651 )1(25 = v, = 30,0m/min
N, 2 6

Figyelemmel a helyiség rendeltetésére, nem a szamitott érték szerint alkalmazhaté
haladasi sebességgel végzem az ellenérz6 szamitast, hanem a vizszintesen

alkalmazhaté legkisebb értékkel, mely 16 m/min.

S.
t, =—t= % =08415=t

Az Utvonalak hossza szerint a helyiség az elsé szakaszban kidritheté.

1meg

Az ajté atbocsatasi képessége alapjan

X1 = 1,79 m - a helyiségen egy kétszarnyu ajté van, de a kilritéshez csak az egyik,

kilinccsel nyil6 szarny méretét veszem figyelembe.



t, = N, __ 4 =0,72(15=t
kx, 41,7x08

1meg

Az udvari ajtdo atbocsatd képessége szerint a szobak az els6 szakaszban torténd

kiuritésre alkalmasak.

A tervezési terllet szerinti éplletrész az épitmények Kkilritésére vonatkozd 28/2011.
(IX.6.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat 5. rész XXVIII. fejezet
kovetelIményeinek megfelel.

8. Egyéb épiiletszerkezetek, tlizgatlé elvalasztasok

8.1. Tlzgatlo elvalasztasok
A foldszintes épllet egyetlen tlizszakaszt alkot, melyben tlizszakaszolasra szolgald
épuletszerkezetek nincsenek.
Az éplletben lévé kazanhelyiséget a tervezési terllet nem érinti, ezért annak tlizgatlé

kérllhatarolasara vonatkozo elbiras figyelembe vétele nem értelmezett.

8.2. Nyilaszaré szerkezetek
A hasznalaton kivlli padlastérbe valé feljutdas meglévé, megmaradé modon, a

kozleked6bél nyilo lépcséfeljardn keresztil torténhet.

A Munkacsi Mihaly utcai éplletszarny bévitése soran létesll6 étkezb-tarsalgd helyiségnek
a meglévd kozlekedbtél, a tizvédelmi szakhatdsagi egyeztetésen meghatarozottak szerint
torténd fustgatld levalasztasa céljabol, a zuhanyz6 helyiség bejarati ajtaja utan, a

kozlekeddben egy fustgatlo ajto (S.,) beépitése tervezett.

A flistgatlé ajté a tiizjelzd rendszer tartd magnesével folyamatos nyitott helyzetii
lesz. A fustgatld ajté azonban 6nmikodd csuko szerkezettel ellatott lesz, és tlzjelzéskor

automatikusan becsukaodik.
8.3 Fal-, padl6é és mennyezet burkolatok, bevonatok
A tervezési terulet szerinti épuletben tomegtartézkodasi helyiség nem tervezett. A kilritési

utvonalakon tervezett padldburkolat meglévd, megmarado.

8.4. Epliletgépészeti és villamos vezetékek



A tervezési teriilet szerinti éplletben szerel6akna kialakitasa nem tervezett. Az
atvezetéseknél Polilack festék és kitt, vagy ezzel egyenértékii egyéb tomitbéanyag
alkalmazasaval, figyelemmel az éplletszerkezet T, értékére, lezarasok kialakitasa
tervezett.

A fluggbleges szell6z6- és elektromos vezetékek legalabb A2 El 15 minésitési burkolattal

lesznek ellatva.

8.5. Szell6z6 berendezés
A tlzszakasz hataron torténé szell6z6vezeték atvezetés nem tervezett, ezért az arra

vonatkozé kdvetelmény figyelembe vétele nem értelmezett.

A tervezési terilet szerinti épuletben a beépitett, automatikus tlizjelz6 rendszer telepitése
kotelezett, és tervezett is, de tlizgatldé csappantyuk beépitése nem tervezett, ezért azok

vezérlésével kapcsolatos elbiras figyelembe vétele nem értelmezett.

8.6. Fedél héjazatok
A tervezési terllet az épulet fedélszerkezetét, annak héjazatat nem érinti, azt meglévé,

megmaraddkent kezeljuk.

8.7. Tet6b felulvilagitok

Tetd felllvilagitok beépitése a tervezési tertilet szerinti éplletrészen nem toérténik.

8.8. Felvondk
A tervezési terilet szerinti épulet féldszintes, ezért személy felvond beépitése nem

tervezett.

8.9. Hasadé-nyild fellletek
A tervezési terulet szerinti éplletben olyan rendeltetési helyiség nem tervezett, melynél

hasadod, vagy hasadé-nyil6 felllet alkalmazasa szukséges lenne.

8.10. Villamos berendezések és vilagitasok kovetelmeényei
A tervezési terllet szerinti akadalymentesitéses felujitas az épllet és a helyiségek bejarati
ajtajainak cseréjére vonatkozik. A felujitds keretében az elektromos rendszer szikség
szerinti cseréje is megtorténik. Annak kialakitdsa az érvényes elGirasok figyelembe

vételével, a vonatkoz6 szakéagi tervfejezetben megadottak szerint torténik.



A tervezési terllet szerinti kialakitas az éplilet elektromos rendszerének felljitasa soran a
tlzvédelmi szempontbdl jelentds fogyasztok miikodéképességét az elbirds szerinti ideig

biztositott médon fogjuk kialakitani.

Az éplletben telepitésre tervezett biztonsagi vilagitas és a menekilési utiranyt jelz6
rendszer elemei, lampatestenként egyedi akkumulatoros kialakitasuak lesznek, melyek
feszlltség kimaradas esetén legalabb 1 6ras mikddési idejlek, ezért azokhoz szilkseges

vezetékeknél 60 perces tlzallosag alkalmazasa nem tervezett.

A biztonsagi vilagitas és a menekulési utirany jelzék az épulet valamennyi kozleked6jében

és kijarati ajtajanal felszerelésre tervezettek.

Az éplletben személyfelvoné nincs, ezért annak kabelezésére vonatkozé elbiras

figyelembe vétele nem értelmezett.

A tervezési terllet szerinti épllet valamennyi természetes ho- és fiistelvezetd
berendezéseit a beépitett, automatikus tiizjelzé6 rendszernek vezérelnie kell. A

kabelezésiiknél a 30 perces tlizallésagu vezetéket kell alkalmazni.

llyen nyilaszarok a volt konyha teruletének szobakka torténé belsé atalakitasa soran
létesll6 kdzlekedd természetes uton torténd hé- és flstelvezetését szolgald bejarati ajtd és

ablakok nyitasanal lesz alkalmazva.

A tlzvédelmi szempontbdl jelentds fogyasztok kabeleinél a tlizallésagi kévetelményt

Thzvédelmi Megdfelel6ségi Tanusitvannyal fogjuk igazolni.

8.11. Biztonsagi vilagitas és jelek
A tervezési terilet szerinti épllet k6z0sségi rendeltetés(i, ezért abban biztonsagi vilagitas
és menekulési utiranyt jelzd rendszer telepitése elbirt és tervezett is.
Az épllet kdzlekedbiben, menekillésre tervezett kijaratainal a biztonsagi jelek
elhelyezése tervezett. Az épilet kdzlekedbiben barhol is fog allni egy személy, legalabb egy

menekaulési utiranyt jelzét latnia kell.

Az épllet kijaratainal az ajtok folott lesznek felszerelve a menekulési dtiranyt jelzd
biztonsagi jelek.
Panikzaras ajtdé beépitése nem tervezett, ezért annak biztonsagi jellel valé megjeldlésére

vonatkozo el6iras figyelembe vétele nem értelmezett.



A tervezési terllet szerinti épllet csupan foldszintes, ezért a lépcs6hazakban

alkalmazandd biztonsagi jelek elhelyezési elbirasai nem értelmezettek.

A tervezési terllet szerinti épllet csupan féldszintes, ezért a felvondknal alkalmazanddé

biztonsagi jelek elhelyezési el6irasai nem értelmezettek.

Az épuletben alkalmazasra tervezett biztonsagi jelek vilagitd, vagy megvilagitott helyeken

utanvilagitdé megoldasuak lesznek.

A tervezési terllet szerinti éplletben a hordozhat6 tlizoltd készilékek és fali tlizcsapok

készenléti helyeit a vonatkozé eléirasnak megfelel biztonsagi jellel jeldljik meg.

A telepitésre tervezett tlzjelz6 rendszer kézi jelzésaddinal az elbirasnak megfeleld

biztonsagi jel felszerelése tervezett.

A tervezési terllet szerinti éplletrészben a természetes h6- és fistelvezetés a nyithatd
nyilaszarokon keresztiil, a beépitett, automatikus tlizjelzd altal vezérelten fog mikodni,
melynek kézzel torténd kapcsolas kialakitasa is tervezett. A kézi mikodtetd elemek

biztonsagi jellel valo megjeldlése tervezett.

8.12. Homlokzati tlizterjedési gatak kiképzése

A tervezési terlilet foldszintes épllete egyetlen tlizszakaszt alkot, ezért a homlokzaton
lévé nyilaszardk kozott a vizszintes homlokzati tlizterjedési gat kialakitasara vonatkozo

el6iras figyelembe vétele nem értelmezett.

8.13. Tetdszinti tlizterjedés elleni gatak, osztésavok kialakitasa

A tervezési terllet féldszintes épllete egyetlen tlizszakaszt alkot, ezért a tetbszinti

tlzterjedési gat kialakitasara vonatkozé el6iras figyelembe vétele nem értelmezett.

9. Tlizterhelés

A normativ tlizterhelési érték;
- szocialis otthon 350 MJ/m?,

- étterem 300 MJ/m?.

A szamitott tiizterhelés meghatarozasa és a mértékado tiizallosagi
kovetelmények szamitasa a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet 5. rész XXIX.



fejezete alapjan

A tiizterhelés szamitas helye, a lIétesitmény megnevezése:

6500 Baja, Mdra Ferenc u. 1-3., (hrsz.: 1053)

Il. szamu Szocialis Otthon Baja

A tiizterhelés szamitas adatai

- | Az épiilet szintjeinek szama: 1
S | A helyiség, illetve a tlizszakasz alapteriilete: 1331 m?
A helyiség, illetve a tlizszakasz kiils6 ajtdinak, ablakainak nyilasainak
So ) 1331 m?
fellilete:
- A belmagassagok atlagolt értéke a helyiségekben, illetve a 35
m
" |tiizszakaszban: !
Az égheto anyagok tomegelemzése
Az idodleges tiizterhelés Ami Egheto
Fltoérték (Hi) anyagok
A figyelembe vett anyagok MJ/kg tényez§ témege
megnevezése 3. tablazat (kg)
Pn I'fa 16,75 1,1 11000
szbvet 20,93 1,1 3000
egyéb 46,47 1,5 1500
Pn A szamitott id6leges tiizterhelés 238 M3/m?
Az allando tiizterhelés Egheto
Fltoérték (Hi) Ami anyagok
A figyelembe vett anyagok M3/kg tényezs tomege
megnevezése (kg)
ps |A nem mozgathatd és éghet6
- . 16,75 0,9 62000
epuletszerkezetek
A nem mozgathatd és éghetd
o 26,8 0,9 2350
eplletszerkezetek
Egyéb: 16,75 0,9 250
Ps A szamitott allandé tiizterhelés 831 Ml/m?
A teriiletileg illetékes Hivatasos Tiizoltoparancsnoksag
I, |Neve: Baja Hivatasos T{izoltoparancsnoksag
Vonulasi tavolsag: 1 km




Vonulasi tényezo: 0,01 -
Az a tényezo meghatarozasa
a, |Azidoleges tiizterhelés a, tényezodje 1,188 -
as |Az idoleges tiizterhelés a; tényezdje 0,9 -
a |Az a tényezo 0,964 -
P A SZAMITOTT TOZTERHELES 1030 MJ/m?
A mértékado tiizidotartam szamitasa
two | Az elsddleges tlzidGtartam 68 perc
Az épiilettdl fiiggé modosito tényezok
f, |A légellatasi tényez6 0,8 -
fn | A belmagassagi tényez6 0,996 -
fe Tlzoltasi hatékonysagi tényezo 0,9 -
£ A szerkezet rend. tén’yezlc'ije (28/2011. BM. 5. r. XXIX. 1,5 )
fejezet, 23. mell. 5. tablazat)
f, Biztonsagi té’nytlazﬁ (28/2011. BM. 5. r. XXIX. fejezet, 1,2 )
23. mell. 6. tablazat)
£, A helyszini t(?nyfazﬁ (28/2011. BM. 5. r. XXIX. fejezet, 0,85 )
23. mell. 4. tablazat)
tm A tliz varhato idotartama 0,78 ora
tw; | Az épiiletszerkezet mértékado tiizallosaga 1,40 ora
Az épiiletszerkezet felhasznalasanak tiizallosagi
MEGFELEL
feltételei
10. Tizjelzd és oltérendszer
A B C
1 A rendeltetés jellege Beépitett Beépitett
tlzjelzé tlzoltd
berendezés | berendezés
13 | 4. Specialis egészséglgyi és szocialis rendeltetés
4.1. Mozgasukban, cselekv8képességikben, tovabba
mozgasukban és  cselekvBképességlikben  korlatozott
15 |személyek elhelyezésére és tartozkodasara - az éjszakai igen
ellatas (szallas) kivételével - szolgald tlizszakaszokban, ha
azokban a személyek szama meghaladja az 50 f6t,




A tervezési terllet szerinti éplletben tartozkodd személyek szama meghaladja az 50 fét,
ezért az épuletben beépitett, automatikus tizjelz6 rendszer telepitése tervezett.
A t(zjelzd rendszer tervezése és annak engedélyeztetése kilon eljaras keretében
torténik.
Thzjelzésre telefonon lesz lehetdség.

11. Oltoviz
Az éplletben a meglévé, megmarado és a tervezési terilet szerint vjjaépitésre kerald

épulletrészek egyetlen tlizszakaszt alkotnak, mely a mértékado tlizszakasz is egyben.

- mértékado tlizszakasz teriilete 1330,96 m?,

- szintek szama 1

- csOkkentett alapteriilet /0 %/ 1330,96 m?,

- szamitott oltéviz mennyiség 2100 lit/perc.

- figyelemmel az 500 MJ/m? tiizterhelési értékre az oltévizet legalabb 1,0 éran

keresztul kell biztositani
Az oltoviz tlzcsapokrél biztositott, melynek mennyiségét mérési jegyzékonyvvel igazoljuk.

A tlizcsapok legfeljebb 100 méteren belll elérhetbek.

Tobbszintes éplletek | Kézépmagas épllet | Magas éplilet
egy-egy tlizszakaszaban sziikséges szintenkénti fali
tlizcsapok
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A tervezési teriilet szerinti éplilet tlizszakasz alapteriilete, meghaladja az 1000 m?-t, ezért
abban a fali tlizcsap halozat kiépitése kotelezett, és tervezett.
A fali tizcsapok helyeinek kijelélése biztositani fogja a megkdzelitési utvonalon mérve
hozzajuk legtavolabbi helyiség elérhetéségét.
A tlzcsapok tervezett telepitési helyei sziikségtelenné teszik a flstgatld ajtéon vald tdmlé
atvezetést.

12. Tiizolto késziilék
A tervezési terllet szerinti akadalymentesitéses épllet felljitds nem teszi szikségessé
Ujabb hordozhato tlizoltd készllék készenlétbe allitasat.
Amennyiben erre mégis sor kerul, akkor a készulékeket legfeliebb 1,35 méter

talpmagassagban felfiggesztdn tervezzik elhelyezni.



A tlzoltdé készilékek készenléti helyénél legalabb 2 méter magassagban, a vonatkozo

kovetelmény szerinti megvilagitott, vagy utan vilagitos biztonsagi jel felszerelése tervezett.

13. Villamvédelem

A villamos miszaki leiras szerinti specifikacié alapjan lesz kialakitva:

Az épiilet funkcidja valtozatlan, igy a 28/2011 BM rendelettel kiadott OTSZ elGirasai szerint, a
villamvédelmi berendezés felljitdsa a legutolsd villamvédelmi feliilvizsgalat iddszakaban
érvényes elbiras alapjan torténik. A villdamvédelmi berendezés a 28/2011 BM rendelettel
kiadott OTSZ alapjan késziil.

Az éplilet villdamvédelmi besorolasa: R2, M2, T3, K1, S2, H4

Villdmvédelem fokozata: V2b - L3a - F3/r — B2e.

A tetGgerincen végigfutd felfogd vezetéket alkalmazzuk. Levezetdként 10cm kiemelésii
koracél levezetdt alkalmazunk, bonthato vizsgald dsszekotdvel.

Foldelésként egyedi rudfoldeloket alkalmazunk. Az egymastdl nem tébb mint hlsz méterre
lévo foldeloket egymassal a foldben 0sszekotjiik.

Budapest, 2013. junius
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Alulirott kijelentem, hogy a 6500 Baja, Méra Ferenc u. 1-3., (hrsz.: 1053) szam alatti II.
szamu Szocialis Otthon Baja épllet felujitas és akadalymentesités épitési engedélyezési
terv, TlGzvédelmi miszaki leiras fejezetének Osszedllitasat, az 1996. évi XXXI. térvény, a
28/2011. (IX. 06.) BM rendelettel kiadott Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat, vonatkozo
fejezeteinek figyelembe vételével, a rendelkezésemre bocsatott adatok alapjan készitettem

el.

Budapest, 2013. junius j ;
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