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1. El6zmények, altalanos leiras

Targyi épllet egy meglevd szociélis intézménynek ad helyet. Most az épuletet — a funkci6
megtartasa mellett - bdviteni kivanjék. Ennek sorén a jelenleg foldszintes, beépitetien tetbteri
haz két uj szarnyat kap. A szintszdm nem valtozik, az Uj terlletek is foldszintesek lesznek,
viszont felettlik szilard fodém mar nem készll, a régi és Uj részek egy bels6é udvart vesznek
kordl. A meglevé tartoszerkezetek érdemben nem valtoznak, csak felujitas érinti Oket.

Jelen dokumentéci6 a bévitmény tartoszerkezeti kiviteli terveinek a része. A tervezés alapjaul a
hazrol készult épitészeti kiviteli tervek szolgaltak.

2. Tartoszerkezetek

2.1. Alapozas

A meglevé épilet alatt sikalapok adjak at a terheket a teherbir6 talajnak. A pontos méretek nem
ismertek, de a kis terhelésii szerkezetek szélessége a falak vastagsaga alapjan biztosan
megfelel. Mélységuk valtozd, kovetik a terep kisebb lejtéseit. A meglevd alapok az atalakitas
kdvetkeztében sehol nem kapnak nagyobb terhet, mint eddig, beavatkozas nélkll tovabbra is
megfelelnek.

A most éplld alapok beton savalapok lesznek. Az alapozasi sik felvételénél két szempontot kell
figyelembe venni. Az alapok mélysége a rendezett terepszint alatt minimum 90cm legyen, illetve
a teherbird talajra essen. Ezen felUl figyelni kell a régi szerkezetekhez valo csatlakozasra is. Ha
a meglevé alapok mélyebbek 90cm-nél a csatlakozasnél a vizszintessel 30 fokos szoget bezard
lépcsbzés alakitandd ki. Az alapok tetején egy koszorlvasalas fut kérbe. A terepszint és a
foldszinti padloszint kilonbsége miatt 1abazati fal is szilkséges. Ez az alaptest és a vasalt aljzat
kdzott kerdl kialakitasra. Vastagsaga 30cm, anyaga kibetonozott zsalukd.

A most beépitendd terilet egészén a terven szerepl6 vasalt aljzatot kell megépiteni. Az alatta
talalhatd tdmaritett kavicsagy 94szazelék relativ tomorségi legyen!

2.2 Fligg6leges tehervisel6 szerkezetek

A meglevd tartéfalak tdmor égetett keramia elemekbdl késziltek, szerkezeti vastagsaguk 45cm.
Ezek terhelése nem valtozik, tovabbra is megfelelnek. A nyilaszarok cseréjénél eléfordulhat
kisebb sérilés, bontds a nyilasok oldalanal, ezeket vissza kell falazni. A nyilasok szélének
falazasi munkai az eredetivel megegyez6 méretii falazbelemekkel torténhet.

Az (j tartéfalak égetett kerdmia elemekbdl allnak, szerkezeti vastagsaguk 30cm. Barmilyen
falazéelem hasznalhatd, melynek elemszilardsaga eléri az 5 N/mm? értéket. Valamennyi (]
tartéfal tetején vasbeton koszoru épll. Ebbe lehet elhelyezni a tetGszerkezet csatlakozo elemeit.



A régi és Uj falak talalkozasanal a falazoelemeket dssze kell csorbazni. Ezzel egyiitt javasolt a
homlokzatban egy fugéat kialakitani, hogy az itt esetleg megjelend repedések ne okozzanak
esztétikai hatranyokat. Ezek egyébként étrejottik esetén se okoznak tartdszerkezeti problémat.

2.3 Vizszintes tehervisel6 szerkezetek
A meglevd fedélszék és fodémszakaszok valtozatlan allapotban maradnak.

Az Uj szarnyakban szilard fodém nem lesz, a fedélszék kozvetlenil fedi le a terlletet. A
szarufakat kozvetlenll a talpszelemenek fol6tt fogdparok kotik dssze, ezek burkolata adja a
szobak mennyezetét. A taréj egy fliggbleges elemmel tdmaszkodik a fogoparokra. Ez a
szerkezet ilyen kialakitassal belsd erékbdl nem ad vizszintes terhet a falakra. Fontos, hogy a
szarufak sikjaban a gerendakat merevitéssel kell 6sszefogni (fa viharléc, vagy acélhuzalbol
készilb racsozas), hogy az egyes elemek ne tudjanak kilon mozogni és a vizszintes tereket
kivigyék a keresztiranyu falakra.

2.4 Tervezett anyagok és anyagmindségek

Valamennyi betervezett anyag minésége szerepel a vonatkozo tervek megjegyzéseiben.

2.5 Kiviteli tervek

Az éplletrdl statikus kiviteli tervek készlltek, melyek kell6 részletességgel abrazoljak a
megépitendd tartdszerkezeteket. Az alapozés az S-1, a felszin feletti szerkezetek az S-2 jelli

terven kerlltek abrdzolasra. A vasbeton szerkezeteknél be kell tartani a 3. pontban leirt
technoldgiai eléirasokat is.

3. Vasbeton szerkezetek kivitelezésre vonatkozo altalanos eldirasok

3.1 Méret toleranciak

A kllonbdz szerkezetek legnagyobb megengedett méretbeli eltérései ki kell hogy elégitsék az
alabbiakat.

-koszoruk : vastagsagi eltérés:+ 8 mm és - 5 mm.
-gerendak : szélesség: + 5 mm és - 5 mm, magassag +8 mm és -5 mm

3.2 Vasalt keresztmetszetek

Az acélbetéteknek telies egészében a beton felllete alatt kell maradnia, a statikus tervben elGirt
mélységben.



3.3 Tavolsagtarto alatét

A betonszerkezetbe kerllé betonacél armatura a szerel6betontol valo felemeléséhez kizérélag
monolit beton pogécsa, vagy erre kialakitott miianyag tavtartd hasznalhato.

3.4 Minéségvizsgalatok
Valamennyi tartészerkezetbe beépitett anyag minéségének igazolasa a Kivitelez6 feladata.
3.5 Bedolgozas

A bedolgozés ideje és formaja olyan legyen, hogy az megnyugtatéoan biztositsa a
betonszerkezet szilardsédgat és keménységét. A bedolgozés alatt az acélszerkezetek és
bebetonozandd elemek nem mozdulhatnak el. A terités mddja minimalizalja a zsugorodas vagy
kiszaradas okozta repedések megjelenését.

A bedolgozas és szilardulas ideje alatt a betonszerkezetet meg kell védeni a hirtelen
hémérséklet valtozastdl, a hirtelen viztartalom vesztéstdl vagy olyan szélhatastol, amely a

felilet hirtelen kiszaradasat okozhatjia. A cement hidrataciéjanak biztositdsara a
betonszerkezeteket utdkezelni (locsolni) kell.

3.6 Terhelés

A friss betonszerkezetet, annak végleges szildrdsaga 30%-o0s eléréséig semmilyen terhelés
nem érheti, beleértve az onsulyt is. Ettél eltérni kizardlag a tervezd engedélyével lehet.

3.7 Betonacél mennyiség

A tervez6 altal megadott betonacél mennyiség nem tartalmazza a szabasbdl adodé
veszteségeket, a kotdozddrotokat, valamint az el6re elkészitett armaturék széllitisahoz és
rogzitéséhez hasznalt ideiglenes merevitd vasak mennyiségét.

3.8 Zsaluzatok

Minden zsaluanyag kivalasztasanal els6dleges szempont kell, hogy legyen a megkivant
mindségl betonfelllet eléallitasa. A zsaluzatokat ugy kell régziteni, hogy a betonozasi munkak
alatt minden iranyban, elmozdulasmentes megtdmasztast biztositsanak. A zsaluzés
megfelelésségéért a Kivitelezd a felelds. Minden kirekesztésre szolgald elemet a zsalutablahoz
kell rogziteni. Nem helyezhetd el olyan fémanyagu kirekesztés, amely a kizsaluzés utan a
betonfellleten megjelenik. A zsalutablék illesztéseinek olyanoknak kell lennilk, hogy
megakadalyozzak a beton elfolyasat. A tablak illesztéseinek tomitéseire barmilyen tomitd
hasznalhat6, amely nem jelenik meg a beton feliletén. Amennyiben a profil a fellleten lathaté
nyomot hagy, ugy annak hasznalatédhoz az épitész tervezd engedélye szlikséges. A zsaluzat
tamaszait nem szabad eltavolitani a beton kivant szilardsaganak eléréseéig.



A zsaluzat megtartdsanak minimalis idejét az alabbi tablazat tartalmazza.
Zsaluzat tipusa Cement tipusa
Normal Gyorsan kot6
Portland Cement Portland Cement
Léghdmérséklet Léghdmérséklet
7°C 16°C 7°C l6°C
Zsalutdmasz 12 nap 10 nap 10 nap 8 nap
Zsalugerendak 5 nap 3 nap 4 nap 2 nap
tamasza
Tartbgerendak 18 nap 15 nap 15 nap 12 nap
tamasza

A 3 °C fok alatti hémérsékleten eltelt napok szama nem vehetd figyelembe. A tablazat a
minimalis idétartamokat hatarozza meg, de a kizsaluzas utan még ritkitott ducolas szikséges.

A zsaluzat konnyebb levélasztasanak érdekében felhasznalt olaj nem valtoztathatia meg a
betonszerkezet szinét, nem csokkentheti a késébbi burkolat tapadaséat, vagy nem okozhat
valtozast a betonszerkezet tulajdonsagaiban

3.9 Betonacélok

Tervezett betonacél : B500, fellilet: csavarbordas

Kot6zodrot : Edzett, puha feketeacél drét

3.10 Munkahézagok

A vasbeton szerkezetek, ha err6l a tervek kilon nem rendelkeznek munkahézagokkal
készithetbk. A fliggbleges szerkezetekben a hézagok kilondsebb intézkedések nélkul

alakithatok ki. A vizszintes szerkezeteknél kerilni kell a nyirderék altal terhelt helyeket
(gerendak széle).
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