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MEGLÉVŐ ÉPÜLET ALAPTEST
A PONTOS ALAPOZÁSI SÍK FELTÁRANDÓ
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VASALATLAN
SÁVALAP

SÁVALAP HOSSZVASA:

min. TOLDÁS: 60cm

AZ ALAPTESTEK ALÓL A HUMUSZOS
TALAJT TELJESEN EL KELL TÁVOLÍTANI!
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VASALT ALJZAT:

min. TOLDÁS: 40cm
(FELVÁLTVA)

KÖZÉP HÁLÓ

SÁMLIVAS:

20
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KONZOL: MONOLIT VASBETONBÓL,
VAGY SCHÖCK ELEMMEL KÉSZÜL! 
A VASALÁST A VÁLASZTOTT
MEGOLDÁSHOZ KELL IGAZÍTANI!
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MEGLÉVŐ ÉPÜLET ALAPTEST 
(A PONTOS ALAPOZÁSI SÍK FELTÁRANDÓ)
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ALAPOZÁSI TERV
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CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEM

ISO 9001

MEGJEGYZÉS:

BETON: C20/25-XC1-32-F2
VASALATLAN BETON:  C16/20-XC1-32-F2  
BETONACÉL: B500
BETONTAKARÁS: 4,0 CM

MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZENDŐK.
KITŰZÉS ÉPÍTÉSZ TERV SZERINT.

A FÖLDMUNKA SORÁN AZ UTOLSÓ 20 CM-T CSAK KÖZVETLENÜL A BETONOZÁS ELŐTT LEHET KIEMELNI.
ÁTÁZOTT ÉS HUMUSZOS TALAJT TELJESEN EL KELL TÁVOLÍTANI.
AZ ALAPLEMEZBE BETONOZÁS ELŐTT EL KELL HELYEZNI A GÉPÉSZETI ÉS AZ ÉPÍTÉSZETI
SZAKÁGI TERVEKEN SZEREPLŐ SZERKEZETEKET,
A SZIGETELÉSI SEGÉDSZERKEZETEKET A SZIGETELÉSI TERVEKENK MEGFELELŐEN KELL BEÉPÍTENI.
A KONZOLOK VASALÁSÁT FELÜL KELL VIZSGÁLNI, HA SCHÖCK VAGY MÁS PROFIL KERÜL BEÉPÍTÉSRE.


