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ALTALANOS ADATOK

Epiilet rendeltetése: szocialis épiilet

Tlizrendészeti besorolasa ,,D” mérsékelten tlizveszélyes.

A villamos berendezések létesitésénél az érvényes Magyar Szabvanyok,
rendeletek, tlzvédelmi el6irdsok szigortan betartanddk. A vonatkozd magyar
el6irasok szerint csak mindségi bizonyitvannyal rendelkez6 gyartmanyok
épithet6k be.

A telken a meglévd épllet, bévitésre kerl. Az épilet mellett akadalymentes
parkolé kap helyet. Az épuletben akadalymentes fird6k és mosdok készlilnek.

EROSARAMU BERENDEZESEK

1.1 Energia ellatas

Az épllet villamos energiaellatasa az aramszolgéltatd kézcélu villamos haldzatarol
torténik.

Véarhato villamos energiaigény:
34,5kVA 3x50A

Aram és fesziiltség-nem: 400/230V, 50Hz, 3F+N

Erintésvédelem: Nullazas — TN-C-S

Az épullet meglévé villamos csatlakozéssal rendelkezik.

A villamos fogyasztasmérés az aramszolgaltaté altal elfogadott gyartmanyu
mérdszekrény telepitésével torténik. A mérbhely kialakitasa a gyalogos kapu
mellett telepitett hazi csatlakoz6 szekrény mellett torténik.

A mér fovezetéket az épulet f6bejaratanak szélfogojadban telepitendd féelosztd
berendezéssel fogadjuk.

A régi, és az Uj épulet 6nallé elosztéberendezeést, és fogyasztdsmérést kap. A régi
épllet 6nall6 fogyasztdsmérését az elnyert energetikai palyazat segitségével
megvalositott energiahatékonysag ellenérzése indokolja.

A tlzvédelmi levalasztds a hézi csatlakozé f6eloszté berendezés fékapcsoldjaval
torténhet, mely a bejarat mell6l tAvm(ikddtethetd.

A tlzvédelemben résztvevd fogyasztok tlzvedelmi fEkapcsolo el6tti taplalast
kapnak, és kulon fékapcsoloval valaszthatok le.

1.2 Szerelési méd

Mindenhol a helyiségjellegnek megfelel6 védettségl szerelést, szerelvényezést és
eloszto berendezést tervezink.

Az er6s- és gyengearamu rendszerek nyomvonalvezetése kozott a szabvanyban
el6irt tavolsagot be kell tartani.

A kapcsolok levalasztd kapcsolok. Minden fix bekotésli  berendezést
munkavédelmi aramtalanitd kapcsoloval kell ellatni.



Az épulletben a szerelés sullyesztetten vakolat alatt véd&csovezéssel, M1kVCu
rézer( vezetékezéssel torténik. A szerelvények sullyesztett kivitelGek.

Csak minésitett, engedéllyel rendelkez6 anyagok épithetdk be.

A motoros és termikus fogyasztok levalasztasat helyi munkavédelmi kapcsoldval,
vagy az elosztészekrénybe telepitett kapcsoléval biztositjuk.

Oldalfalon, tdbb egymés melletti szerelvény esetén, sorol6 keretet Kkell
alkalmazni.

Szerelési magassagok:

kapcsolok 1,0 m koz6sségi terekben
1,0m kozleked6kben
1,0 m mellékhelyiségekben
1,5 m kuls6 tér

dugaszol6 aljzat 0,4 m irodak
0,4m Kkdz6sségi helyiség
1,5m Kkulsé tér

oldalfali lampa 1,4 m konyha, pult felett
2,0 m mosdok, tikor felett
2,4 m kozlekedd

A foldbe fektetett kébelek és egyéb kdzmlvek megkozelitésénél, vagy
keresztezésénél, az er@saramu kabelt védécs6be kell huzni, 1-1 méterre
talfutoan.

A tlzvédelemben résztvevé fogyasztok taplalasa tlizallo kabelezéssel készil,
funkciomegtarto tartoszerkezetre szerelve.

1.3 Vilagitas

A vilagitasi berendezések kialakitasanal a vilagitastechnikai ajanlasokat, a
szabvényokat, valamint az épitészeti igényeket vesszuk figyelembe. Mindenhol
energiatakarékos fényforrasok, és elektronikus el6téttel rendelkez6 lampatestek
elhelyezésével szamolunk.

Az irodakban szamitégépes munkahelyek figyelembevételével kettbs
parabolatiikros fénycs6armaturakat alkalmazunk, elektronikus elététtel.

Jellemz6 megvilagitasi szintek:

Iroda 500 lux
Orvosi szoba 500 lux
Raktéar 200 lux
Mosdok 150 lux
Kozlekedbk 150 lux
Kozdsségi helyiségek, csoportszobak 500 lux
Etkezd 300 lux
Konyhatechnolégiai helyiségek 500 lux
Lakoszobék 300 lux
Betegszobak 500 lux

Az alkalmazott lampatestek tipusgyartmanyok.
Az udvaron alkonykapcsoldval és kapcsoléoraval vezérelt vilagitas tervezink.



Az éplletben sajat akkumulatoros biztonsagi és iranyfény vilagitast telepitiink. Az
irdnyfény lampatestek alland6 tzem(iek, 1 ora athidalasi idével rendelkeznek.

A tartalék vilagitas az OTSZ és az MSZ1838 szabvany elbirasai alapjan készul,
sajat akkumulatoros lampatestekkel.

o

1.4 Er6atviteli hal6zatok

Az irodai munkahelyeknél 3-3db dugaszolé aljzatot biztositunk. A helyiség
bejaratok mellett és a kbzlekedb6kben takarité dugaljakat telepitlink.

Dugaszol6 aljzat csatlakozasokat épitiink ki a kozésségi teremben.

A mosdokban kézszarito részére biztositunk csatlakozast.

A konyhaban a technoldgiai igényeknek megfeleld csatlakozasokat tervezziik.

A zartterd mellékhelyiségek szell6zését vilagitdssal kapcsolt uténjarasos
ventilatorok biztositjak.

A régi és az Uj épulet 6nall6 fltési rendszert kap. A flités és hasznélati melegviz
eléallitaisa automatikus Uzem( gézkazannal torténik. A hasznalati melegviz
ellatast napkollektor tAmogatja.

1.5 Erintésvédelem

Az alkalmazott érintésvédelem: NULLAZAS (TN C-S).

A villamos fogyasztd berendezéseket az MSZ 60364 szabvany el6irasai alapjan be
kell kdtni az érintésvédelmi hal6zatba.

A zuhanytélcédkat és furdékadakat kdzvetett EPH csatlakozassal kell ellatni.

A konyhatechnologiai helyiségekben helyi EPH rendszert kell kiépiteni.

Be kell kétni az EPH hélézatba a gépészeti fém csbvezetékeket és a
nagykiterjedési fém targyakat.

Az épilet EPH csomépontja a féeloszté berendezés mellett alakitando ki.

A dugaszol6 aljzatok, és a vizes helyiségek, és kiltéri berendezések aramkoreit
fed6védelemként aramvédé kapcsoloval védjuk.

A kivitelezést kovet6en érintésvédelmi szabvanyossagi felllvizsgalat végzése
sziikséges, melyrdl készilt jegyz6kdnyvet az atadasi dokumentaciohoz mellékelni
kell. Csak kifogastalan mérési eredmény esetén lehet a villamos hal6zatot
Uzembe helyezni.

1.6 Tulfeszultség védelem

A f6elosztdé berendezésben 1-2 osztalya tulfesziltség levezet6t telepitink. A
védend6 berendezések elé finomvédelmi egységek telepitése sziikséges,
aramkoronként.



1.7 Villamvédelem

Az éplleten, a 28/2011(IX.6)BM rendelet el8irasainak megfeleléen, norma
szerinti villamvédelem kialakitasa sziikséges.

Az éplleten LPS-IIl1 osztalya villamvédelmi berendezés készil. Felfogdként
felfogd rudak rendszerét alkalmazzuk. A felfogékat 6sszekotjuk egymassal. Az
épllet kerllete mentén éatlagosan 15 méterenként telepitiink levezet6t. A
levezet6k, vizsgald ©sszekotén keresztll csatlakoznak a foldel6 vezet6khoz.
Foldel6ként ruadfoldel6t alkalmazunk. A foldel6ket a foldben 6sszekotjik
egymassal.

A Kkivitelezést kovetden villamvédelmi szabvanyossagi felllvizsgalat végzése
szukséges.

2. GYENGEARAMU BERENDEZESEK
2.1 Informatikai hal6zat.

Az intézmény részére telefon alkdzpont telepitését tervezzik.

Az iroddkban munkahelyeként kett6s informatikai végpont telepitésével
szamolunk. Informatikai csatlakozast biztositunk a kdzosségi helyiségekben.

A szobakban, a mozgassérilt mosddk és furd6k részére vészjelz6 nyomot
helyeziink el, mely hang és fényjelzést ad a kozleked6ben és recepcion. A
vészjelzés nyugtazé gombja a jelz6vel ellatott helyiségek vilagitas kapcsoldja
mellett kerul elhelyezésre. A hang és fényjelz6 egységek beépitett akkumulatorral
rendelkeznek.

Az udvari kijaratok mellett fali telefon készllékek kertlnek elhelyezésre. A kijarati
ajtékat tartobmagnes zarja, melyet a névér munkahelyrél lehet oldani.

A kapu bejarathoz kaputelefon kultéri egységet telepitink méagneszarral. A beltéri
egység a névér munkahelyre kerlOl. A beltéri készilék kapu nyitd gombja a
gyalogos kapu, és a fébejarat magneszarat egyidejlleg nyitja.

2.2 TV antenna hal6zat.

A kozosségi helyiségekbe, és beteg szobdkba TV antenna csatlakozé aljzatot
telepitiink. A kabelezést, a bejarat melletti rendezd szekrényig épitjuk ki. A
rendezészekrénytdl a telekhatarig véddcsovet biztositunk a szolgaltaté szamara.

2.3 Gyengearamu t(zjelzé berendezés

Az éplletben gyengearamu tizjelz6 berendezés készil.

A tlzjelz6 berendezés, jelzés esetén a szell6z6 rendszereket ledllitja, illetve hang
és fényjelzést ad, de az épuletet nem &ramtalanitja.

A keletkezett tlz bejelentése telefonvonalon keresztil torténik.

A kivitelezés megkezdése a kivitelez6 az altala palyazott rendszerre adaptalt
tervet készit, és azt a tlizvédelmi hatésaggal jovahagyatja.



3. VILLAMOS MUNKAVEDELEMI FEJEZET

Az épités soran méréssel kell meggy6z6dni arrdl, hogy a berendezésben nincs
vonali vagy testzérlat, a szigetelési ellenélldsa megfelel6-e.

Az Uzembehelyezés el6tt valamennyi elmend aramkort le kell valasztani.

Az elsd fesziltség ala helyezés aramszolgaltatd altal, szakkbzege jelenlétében
vagy engedélyével torténhet.

Az engedély birtokaban csak az Gizembehelyez6 munkacsoport vezet6je, vagy az
altala erre kijelolt szakember végezhet kapcsolast.

Az eléremend aramkorok egyenkénti feszlltség ala helyezésénél a tennivaldk
rendje a kdvetkez6:

a./ ellen6rizni, hogy az adott aramkdron nem dolgoznak-e,

b./ ellen6rizni, hogy a fesziltség ala kerll6 berendezések balesetmentes
elzarasa, burkolasa megtortént-e,

c./ méréssel ellenbrizni, hogy az &ramkérén nincs vonali- vagy testzarlat,
szigetelési ellenallasa megfelel6-e,

d./ munkavédelmi ill. figyelmeztetd tablak elhelyezése /MSZ 453/

e./ olvadod-betét, ill. védelem-bedllitas értékének ellendrzése.

Feszultség alatt a berendezésben dolgozni nem szabad.
A bekapcsolassal kapcsolatos teenddket az MSZ 1585 Uzemi szabalyzat és a
mindenkori munkavédelmi balesetelharitasi rendelkezések szabalyozzak.

Az Uzembehelyezést megel6z6en meg kell gy6zddni arrdl, hogy a foldelés,
valamint az EPH /egyenpotencidl hal6zat/ és a betaplalasi pont nulla kapcsa
elGirésszerlien kozositve lett-e. Egyuttal a szekrények érintésvédelmi rendszerbe
torténd koteseit is ellendrizni kell.

4. ALTALANOS ELOIRAS

A tervezés soran betartottuk valamennyi érvényben 1év6 szabvanyt és elGirast,
ezek kozul felhivjuk a figyelmet a legfontosabbakra:

- MSZ HD 60364-1:2009 Kisfeszlltségl villamos berendezések. 1. rész:
Alapelvek, altalanos jellemz6k elemzése, fogalom

meghatarozasok
- MSZ 2364-200:2002 Epliletek villamos berendezéseinek létesitése
- MSZ HD 60364-4-41:2007 Biztonsag. Aramiités elleni védelem
- MSZ 2364-420:1994 A villamos berendezés h6hatasa elleni védelem
- MSZ 2364-430:2004 Tularamvédelem
- MSZ HD 60364-4-443:2007 Légkori vagy kapcsolasi tulfeszultségek elleni
védelem
- MSZ 2364-450:1994 Feszlltségcsokkenés-védelem
- MSZ 2364-460:2002 Levalasztas és kapcsolas
- MSZ 2364-473:1994 Tuldramvédelem alkalmazésa
- MSZ 2364-482:1998 Védelmi médok kivalasztasa a kilsé hatasok

figyelembevételével. Tlzvédelem fokozott kockazat
vagy veszély esetén



- MSZ HD 60364-5-51:2007 A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése.
Altalanos el6irasok

- MSZ 2364-520:1997 Kabel- és vezetékrendszerek

- MSZ 2364-523:2002 A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. A
kabel- és vezetékrendszerek megengedett aramai

- MSZ HD 60364-5-534:2009 Levélasztas, kapcsolas és vezeérlés. Tulfesziltség-
védelmi eszkdzok

- MSZ HD 60364-5-54:2007 Villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése.
Foldel6berendezések, védbvezetbk és védd
Osszekotd-vezetbk

- MSZ HD 60364-5-559:2006 A villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése.
Egyéb szerkezetek. LAmpatestek és vilagitasi
berendezések

- MSZ HD 60364-6:2007 Ellen6rzés

- MSZ HD 60364-7-701:2007 Helyiségek furd6ékaddal vagy zuhannyal

- MSZ HD 60364-7-704:2007 Epitési és bontasi teriiletek berendezései

- MSZ EN 50110-1:2005 Villamos berendezések lizemeltetése

- MSz 1585: 2001 Er6saramu Uzemi szabalyzat
- MSZ EN 1838 Tartalék vilagitas

- MSZ 12464 Mesterséges Vilagitas

- 1993.évi XCIII. toérvény a munkavédelemrdl

- 1992.évi.XXIl.torvény a munka torvénykonyvrol.

- 4/2002 (11. 20)SzCsM-EUM Az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok
soran megvalésitandd minimalis munkavédelmi
kovetelményekrdl

- 191/2009.(1X.15.) korm. r. az épitGipari kivitelezési tevékenységrol.

- 28/2011(09.06)MB r. Orszagos Tlzvédelmi Szabélyzat

A Kkivitelezésnél a vonatkoz6 szabvanyokat és biztonsagi el6irdsokat
maradéktalanul be kell tartani.



TERVEZOI NYILATKOZAT

A tervezés targya:
Zsarolyan, Reformatus 1d6ések Otthona
4961 Zsarolyan, F6 utca 16.
villamos kiviteli terv

A tervezett szakagi épitési tevékenység: a létesitmény funkciojanak
megfelel§ erds- gyengearamu villamos installacio.
Az érintett ingatlan, ill. a kdrnyezet védettsége, meghatarozo jellemz6i:
e az ingatlan: nem védett mdemlék
« akornyezet: nem védett varosképi kornyezet
A szakagi villamos tervez6:
» Neve: Beharka Zsolt
e Cime: 1074 Budapest, Szovetség u. 28/b
« Tervez6i jogosultsaga: VT-01-5000
« Tervezdi jogosultsag igazolasa:

http://www.mmk.hu/nevjeqyzek.html

Kijelentem, hogy a fenti dokumentacid, a tervezett muszaki
megoldas megfelel a vonatkozé jogszabalyoknak, igy kildnosen az Etv.
31. 8-anak (1)-(2) és (4) Dbekezdésében meghatarozott
kovetelményeknek, az orszagos telepulésrendezési és épitési
kovetelményeknek, az orszagos és agazati (szakmai) szabvanyoknak,
mdszaki el6irasoknak, valamint az eseti hatdsagi el6irasoknak. Nem valt
szukségessé, nem tortént a vonatkozd6 nemzeti és EU szabvanyoktol
eltér6 milszaki megoldas alkalmazéasa.

A dokumentécioban rogzitett mdszaki megoldas az 1993. évi XCIII.
térvény a munkavédelemrdl 18.8 bekezdésében foglalt, valamint az 1997.
Cll. Térvényben a Munkavédelem maodositasarol szolo kévetelményeket
kielégiti, tovdbba megfelel a 28/2011(1X.6)BM rendeletnek.

Budapest, 2013. szeptember 6.

Beharka Zsolt
villamos tervez§


http://www.mmk.hu/nevjegyzek.html

